horizontale Zentrifugalpumpen

In Kunststoffausfihrung mit Magnetkupplung

Produkteigenschaften

Dichtungslos

Durch den Antrieb tiber beriihrungslose
Magnetkraftiibertragung sind keine
dynamischen Wellenabdichtungen
erforderlich und somit hermetisch
abgedichtete Pumpengehause maglich,
die keine Leckagen zulassen.

Bedarfsgerechte Lagersysteme
Lagerwerkstoffe aus Kohle, Keramik,
Siliziumkarbid und Rulon® ermdglichen
individuelle Anpassungen an schwierige
Betriebsbedingungen, wie Trockenlauf,
leicht feststoffhaltige oder hoch-
aggressive Medien.

Betriebssicherheit

und hoher Wirkungsgrad

Durch die Verwendung von leistungs-
fahigen Permanentmagneten werden
auch bei hdheren Temperaturen grofe
Ubertragungskrafte garantiert. Optimal
abgestimmte Lagerwerkstoffpaarungen
mindern Reibungsverluste.

Kundennutzen

v Leistungsfiihig und effizient

Hachste Effizienz durch optimierte
Hydraulik. Daraus ergeben sich niedrige
Antriebsleistungen.

v Lange Lebensdauer
Durch Verwendung von hochqualitativen
Materialien wird eine lange Lebensdauer
garantiert.

v Optimales Preis-Leistungsverhéltnis

v/ Einfach zu warten
Wenige Bauteile und der Austausch
von VerschleiBteilen ohne spezielle
Werkzeuge verringern Stillstandszeiten.

Einsatzgebiete

v/ Galvanik- und
Oberflachenbehandlungsanlagen
v Btz und Reinigungsanlagen

v Wasseraufbereitungs- und
Abwassertechnik

v Leiterplattenfertigung

4 Allgemeine chemische Industrie
4 Galvano-, Sduren-Anlagenbau
v Fotoindustrie
/Solaranlagen

Ideal geeignet zum Fordern von:

Sduren, Laugen, Sdure- und Laugengemi-
schen, Losemitteln, alkalischen Entfettungs-
badern, galvanischen Bédern, Fotochemikalien
sowie radioaktiven, sterilen, wertvollen und
hochkorrosiven Fliissigkeiten und vielen
anderen Medien.

ATEX:

Horizontale Zentrifugalpumpen der Bau-
reihe AM/TMR Ausfiihrung GX entsprechen
der ATEX Richtlinie 94/9/EG und ermdglichen
damit den Einsatz in explosionsgeféhrdeten
Bereichen.




horizontale Zentrifugalpumpen

Leckagefrei und zuverldssig

Funktionsprinzip

Die Magnetkupplung besteht aus zwei magnet-

bestiickten Rotoren, die durch den geschlosse-

nen Spalttopf voneinander getrennt sind. Der

auf der Motorwelle angebrachte Antriebsmagnet

iibertrdgt das Drehmoment des Motors iiber ein

rotierendes Magnetfeld auf den gekapselten In-

nenrotor, der je nach Pumpenausfiihrung direkt

oder indirekt mit dem Laufrad verbunden ist.

Eine statische Dichtung zwischen Pumpenge- )
hause und Spalttopf dient als Dichtelement zur © Pumpengehause
Atmosphére. @ Antriebsmagnet

. ) ) © Spalttopf
Horizontale Zentrifugalpumpen mit Magnet- )
kupplung arbeiten leckage- und wartungsfrei. O Dichtung
@ Laufrad mit Magnet

Aufbau

Antriebsmagnet
Ubertrdgt das Drehmoment der
Motorwelle beriihrungslos auf

den Inngnmagnet.
Spalttopf P /

Trennt die Pumpenhydraulik
hermetisch von der Antriebsseite

Laufrad
Mit gekapselten Elektromotor
Permanentmagneten Wahlweise als 1-Phasen-

oder 3-Phasen-Motor

Antriebslaterne
Dient als Verbindung
zwischen Pumpe und Motor

Pumpengehdiuse
Wahlweise in PP (glasfaserverstarkt)
oder ECTFE (kohlefaserverstarkt) .

Als einziges statisches Dichtelement
zwischen Pumpengehduse und Spalttopf

Gleitlager
Zur Aufnahme der
Axial- und Radialkréfte

Gehduseschrauben
Aus Edelstahl
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horizontale Zentrifugalpumpen

Baureihe AM: Die Kompakte fir kleine Fordermengen

v/ Kleine BaugroBen, groBe Leistung

Das Leistungsspektrum der Baureihe AM reicht bis 200 I/min.
und max. 12 m Férderhohe bei kompakten Abmessungen.
Geeignet fiir Dichten bis 1,8 kg/dm3 und Viskositdten

bis 40 mPas.
v Trockenlaufgeeignet i
Lagersystem ,R* bedingt trockenlaufgeeignet @
(Ausfihrung WR und GF)
v Korrossionsfest @
Version ,N* geeignet fiir Hypochloritldsungen, N
Brom- und Chromverbindungen. ‘
v VerschleiBarm 5
Version X" bis 5% Feststoffanteil mdglich @ - Pumpenausfiihrung
@ > e Pumpenwerkstoff
v Variable Anschlussméglichkeiten WR: Polypropylen
Wahlweise mit Schlauch-, Gewinde- oder Flanschanschliissen (glasfaserverstarkt)
GF/GX: ECTFE
v/ Auch fiir brennbare Medien (konlefaserverstarki)

e Lagerwerkstoffe
HD-Kohle, Siliziumkarbid,
Rulon®, Keramik

e Gehdusedichtung
Viton®, EPDM oder Kalrez®

e Magnet
Neodym-Eisen-Bor

Ausfiihrung GX zugelassen nach ATEX

Lagersysteme AM

R X N

¢

b

I X A
Trockenlaufgeeignet Feststoffgeeignet Korossionsfest

Trockenlaufgeeignet durch Verwendung  Feststoffgeeignet durch Verwendung Geeignet fiir Hypochloritldsungen,
von HD-Kohle Gleitlagern von Siliziumkarbid Gleitlagern Brom- und Chromverbindungen

durch Verwendung von
Rulon® Gleitlagern

Viton® und Kalrez® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont Performance Elastomers.
Rulon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Saint-Gobain.



Baureihe AM

Technische Daten

Ubersichtskennlinie
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Gerdtekategorie 2 (nach ATEX) nein nein ja
zs;;’z;fehause Polypropylen ECTFE ECTFE
(glasfaserverstarkt) (kohlefaserverstarkt) (kohlefaserverstarkt)
Laufrad
Betriebstemperatur -5 bis +80 °C -20 bis +100 °C -20 bis +100 °C
Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C -20 bis +40 °C -20 bis +40 °C
(Lgersystem | B X N | R X N | R N |
Lager HD-Kohle SiC Rulon®  HD-Kohle SiC Rulon® HD-Kohle Rulon®
Welle Keramik SiC SiC
Anlaufring Keramik SiC SiC
Dichtung Viton®" Viton®"2 Viton®"?2
Schrauben Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Auf Anfrage: "EPDM und 2FFKM (Kalrez®)

Technische Daten 04.04 04.08 06.08 m

| Wotorausfiirung | nfp|sfn]pPp]sIn]PIs]|N]P]S
@ Einlass BSP G3/41G G1AG G11/4AG G11/4AG
@ Auslass BSP G 3/4 AG G1AG G11/4AG G11/4AG
Schlauchttille mm 255 - - -
Ein- u. Auslaufflansch DN — 25 32 32
Dichte max. kg/dm3 10 13% 18 105 13 18 105 135 18 105 135 18
Motorleistung (IEC) 50 Hz kw 018 025 037 025 037 055 037 055 075 05 075 11
Motor 3 Phasen 400 V /50 Hz, IP 55 (1 Phasen 230 V / 50 Hz)

Sonderspannungen auf Anfrage Viton® und Kalrez® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont Performance Elastomers. Rulon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Saint-Gobain.



