Allgemeines

Pumpe

Chemie-Motorblockpumpen der Typenreihe BN sind
normalsaugende, einstufige, Kreiselpumpen aus Kunst-
stoff in horizontaler Bauart in kompakter Blockbauweise
und entsprechen in Abmessungen und Leistungsbereich
anndhernd DIN/EN 22858.

Pumpen dieser Typenreihe wurden den Anforderungen
der chemischen Industrie entsprechend entwickelt und
werden somit hauptséchlich zur Férderung von reinen
oder feststoffdurchsetzten, sauren oder alkalischen,
niedrigviskosen Flussigkeiten eingesetzt.

Da die mit dem Foérdermedium in Berihrung kommen-
den Werkstoffe physiologisch unbedenklich sind, wer-
den diese Pumpen auch in der Nahrungsmittelindustrie
eingesetzt.

Die verlangerte Welle des Antriebsmotors dient zur di-
rekten Aufnahme des Laufrades. Der Pumpenkopf ist
mit einem Zwischenstiick direkt an den Antriebsmotor
angeflanscht.

Pumpenkopf Antrieb

Gleitringdichtung

Pumpenkopf, Schaufelrad

Alle mit dem Medium in Beriihrung kommenden Teile
sind aus hochwertigen Materialien wie PP, PVDF, Hart-
kohle, Elastomere aus EPDM oder FPM ausgefiihrt. Die
auenliegenden metallischen Teile sind durch einen che-
misch besténdigen Schutzlack vor Korrosion geschiitzt.
Bei allen BaugroRen werden geschlossene Schaufelra-
der mit Entlastungsbohrungen fur den Axialschubaus-
gleich eingesetzt. Die Drehmomentibertragung ist form-
schlissig ausgefuihrt.

Stutzenstellung, Anschlisse

Der Saugstutzen ist axial, der Druckstutzen radial nach
oben angeordnet. Standardmafig werden die saug- und
druckseitigen Anschliisse mit Flanschen, nach DIN 2501/
PN 10 ausgefiihrt.

Wellenabdichtungen

Die Abdichtung der Wellendurchfiihrung erfolgt durch
wartungsfreie Gleitringdichtungen. Je nach Betriebs-
bedingungen werden innenliegende, einfach- oder dop-
peltwirkende Ausfuhrungen eingesetzt. Doppeltwirken-
de Gleitringdichtungen erfordern eine Zufiihrung von
Sperrflissigkeit.

Gleitwerkstoffe aus Siliciumkarbid (SiC), Balg und
Nebendichtungen aus EPDM oder FPM, metallische Teile
aus Edelstahl (1.4571) oder Hastelloy C-4 (2.4610) sind
Standardkombinationen und decken einen weiten Ein-
satzbereich ab.

Das Platzangebot im Dichtungsraum erlaubt den Ein-
satz handelslblicher Dichtungsfabrikate.
Sonderausfihrungen auf Anfrage.

Antrieb

Oberflachengekihlte Drehstrommotoren mit verlanger-
ter Rotorwelle und verstarkter Lagerung sonst IEC-Norm,
1450min-1 bzw. 2900min-1, Schutzart IP 55, Isolations-
klasse F, Bauform IM B5.
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Pumpen-Nennleistungen nach DIN/EN 22 858

PumpengroiRe Forderleistung Forderleistung
BN ... bei 1450 min-1 bei 2900 min-1
Nennfdrderstrom Nennférderhéhe Nennforderstrom Nennférderhéhe
[m¥h] [m] [m¥h] [m]
50-32-125 20
50-32-160 6,3 12,5 32
50-32-200 12,5 50
65-40-125 5 20
65-40-160 12,5 25 32
65-40-200 12,5 50
80-50-125 5 20
80-50-160 25 50 32
80-50-200 12,5
100-65-125 5 20
100-65-160 >0 100
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Pumpengroile Leistung in kW bei Motor L |Gewicht ca. kg (PP)
BN ... 1450min-1| 2900min-1 | Baugrosse 1450min-1 |2900min-1
50-32-125 1,1 15 90S 490 |28 32
- 2,2 90L 510 |- 34
- 3 100L 550 |- 41
- 4 112 560 |- 61
50-32-160 1,1 15 90S 500 (37 37
15 2,2 9oL 520 (39 39
- 3 100L 560 |- 46
- 4 112 570 |- 52
- 5,5+7,5+11 132 640 |- 79/85/85
50-32-200 1,1 - 90S 500 (44 -
15 2,2 9oL 520 (46 46
2,2 3 100 560 (50 53
- 4 112 570 |- 73
- 5,5+7,5+11 132 640 |- 86/92/92
65-40-125 1,1 - 90S 490 |33 -
15 2,2 90L 510 (35 35
- 3 100 550 |- 42
- 4 112 560 |- 62
65-40-160 1,1 - 90S 500 (38 -
15 2,2 90L 520 (40 40
2,2 3 100 560 (47 47
- 4 112 570 |- 67
- 5,5+7,5+11 132 640 |- 80/86/86
65-40-200 1,1 - 90S 520 (38 -
15 2,2 9oL 540 (50 50
2,2 3 100 580 |57 57
- 4 112 590 |- 77
- 5,5+7,5+11 132 660 |- 90/96/96
80-50-125 15 2,2 9oL 540 (36 36
2,2 3 100 580 (43 43
- 4 112 590 |- 63
- 5,5+7,5+11 132 660 |- 76/82/82
80-50-160 15 - 9oL 540 (41 -
2,2 - 100 580 (48 -
3 - 100 580 (52 -
- 5,5+7,5+11 132 660 |- 81/87/87
80-50-200 15 - 9oL 540 (54 -
22+3 - 100 580 (61/63 -
4 - 112 590 (81 -
55 - 132 660 (100 -
100-65-125 15 - 9oL 560 (42 -
22+3 - 100 590 [49/51 -
4 - 112 610 (69 -
- 5,5+7,5+11 132 680 |- 74/80/80
100-65-160 15 - 9oL 560 (47 -
22+3 - 100 590 (54/56 -
4 - 112 610 |74 -
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Pumpengréile Flanschanschlu3mafRle Pumpenmalie
BN ... nach DIN 2501, Teill f. PN10
DNg DN, a hl h2 ml | m2 nl n2 wl
Eintritt Austritt
50-32-125 80| 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 190
50-32-160 50 32 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 220
50-32-200 80| 160 | 180 | 100 [ 70 | 240 | 190 | 220
65-40-125 80| 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 190
65-40-160 65 40 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 220
65-40-200 100| 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 220
80-50-125 100| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 220
80-50-160 80 50 100( 160 | 180 | 100 [ 70 | 265 | 212 | 220
80-50-200 100| 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 220
100-65-125 100 65 100| 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 220
100-65-160 100| 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 220
Flansche
Flansche nach DIN 2501
DN k d2 z
32 100 18 4
40 110 18 4
50 125 18 4
65 145 18 4
80 160 18 8
100 180 18 8
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Gleitringdichtungen

Allgemein

Gleitringdichtungen bestehen in ihrer Grundform aus
zwei absolut planen Flachen. Die eine Flache rotiert mit
der Welle, die andere ist stationér angeordnet. Die Dicht-
wirkung wird durch den unmittelbaren Kontakt der bei-
den planen Flachen erreicht. Der stationére Gegenring
ist Ublicherweise fest eingebaut.

Typ B2l

Einfachwirkend,belastet, innenliegend und dreh-
richtungsunabhéngig.

Kombination der Gleitwerkstoffe in (SiC). Balgwerkstoffe
und Nebendichtungen aus EPDM und FPM. Metallische
Teile aus Edelstahl oder Hastelloy C-4.

Geeignet fur: Einsatz bei neutralen und aggressiven
Medien, welche nicht auskristallisieren und frei von Fest-
stoffen sind.

Der Gleitring wird axial und radial beweglich angeord-
net, um die im Betrieb auftretenden Wellenauslenkungen
ausgleichen zu kénnen. Diese axiale Beweglichkeit er-
moglicht den Einbau von Gleitringdichtungen innerhalb
praktikabler Fertigungstoleranzen, wobei die erforderli-
che Genauigkeit von der Konstruktion der
Gleitringdichtung abhéngt.

Typ B2Q

Einfachwirkend, belastet, innenliegend und dreh-
richtungsunabhangig mit Quenchkammer. Die
Quenchkammer wird atmosphérenseitig mit einem
Wellendichtring abgedichtet und dient zur Verhinderung
von Ablagerungen und/oder zur Senkung der Tempera-
tur im Gleitringdichtungsbereich.

Kombination der Gleitwerkstoffe in Siliziumkarbid (SiC).
Balgwerkstoffe und Nebendichtungen aus EPDM und
FPM. Metallische Teile aus Edelstahl oder

Hastelloy C-4.

Geeignet fir: Einsatz bei aggressiven Medien, die zum
Auskristallisieren neigen.

Aufgabe der Quenchung:

- Verhinderung von Kristallisationsringen (Luftabschluss)
- Aufnahme der Leckage

- Kihlung der Gleitringe

- Uberwachung der Leckrate

- Schmierfilm-Stabilisierung bei Vakuumbetrieb
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Typ B2D

I S

Doppeltwirkend, belastet, innenliegend und dreh-
richtungsunabhangig in «Back-to-back» - Anordnung mit
Sperrkammer. Die «Back-to-back» - Anordnung ist die
gebrauchlichste Form der Doppeldichtung fur schwieri-
ge und chemisch besonders aggressive Medien.

Kombination der Gleitwerkstoffe in Siliziumkarbid (SiC).
Balgwerkstoffe und Nebendichtungen aus EPDM und
FPM. Metallische Teile aus Edelstahl.

Geeignet fir Einsatz bei aggressiven und abrasiven
Medien.

Aufgabe der Sperrung:

- Verhindern von Kontakt zwischen
Forderflussigkeit und Atmosphére

- Schmierfilmbildung zwischen den Gleitringen

- Kuhlung der Gleitringe

- Uberwachuna der Leckrate

Der kompetente Partner fur Ilhre Forderaufgaben...

ZIER Pumpen und Anlagen AG

Hauptstrasse 18 Tel. 071 446 00 00 Fax 071 446 00 05
CH-9323 Steinach info@zier-anlagenbau.ch

Pumpen fir jede Forderaufgabe:

Leistungsbereich: bis 1'400 m*/h / Férderdruck bis 400 bar / in Edelstahl /
selbstansaugend / Trockenlauf / fur Flissigkeiten mit Feststoffanteilen
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ZIERUSER03
Stempelbreit


MB50201/7

Kennlinien Typ BN 50 - 32 - 125
In den Kennlinien-Blattern sind die Q-H-Kurven in Ab-

héngigkeit des Schaufelrad-Durchmessers sowie der Lei-  \otor  kW: 22
stungsbedarf in kW, der Wirkungsgrad und der NPSH- Drehzahl: 2’900

Wert (nur bei Nenndrehzahl 2900 min-1) aufgezeigt.
Forderwert- und Wirkungsgradgarantien geman
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Typ BN 50 - 32 - 125

Motor

Forderhdhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %

Leistungsbedarf in kW

kW: 1,1
Drehzahl: 1450
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Typ BN 50 - 32 - 160

kW: 4
Drehzahl: 2900

Forderhdhe in mWs
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Typ BN 50 - 32 - 160

Motor

kW:
Drehzahl: 1450

Forderhdhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %

Leistungsbedarf in kW
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Typ BN 50 - 32 - 200

Motor

kW:
Drehzahl: 2900

hyd. Wirkungsgrad in %
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MB 50201/12

Typ BN 50 - 32 - 200

Motor kW: 15
Drehzahl: 1450
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Typ BN 65 - 40 - 125
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Typ BN 65 - 40 - 125

Motor kW:

Drehzahl:

Forderhdhe in mWs
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Typ BN 65 - 40 - 160

MB 50201/15

Motor KkW: 7,5
Drehzahl: 2900
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Typ BN 65 - 40 - 160

Motor

kW:

Drehzahl:

Forderhdhe in mWs
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Typ BN 65 - 40 - 200

MB 50201/17

Motor kW: 7,5
Drehzahl: 2900
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Typ BN 65 - 40 - 200

Motor

kW: 2,5
Drehzahl: 1450
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Typ BN 80 - 50 - 125
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kW:
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Typ BN 80-50- 125

Motor kW: 15
Drehzahl: 1450
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Typ BN 80 - 50 - 160

MB50201/21

Motor kW: 11
Drehzahl: 2900
Forderstrom
50
45
40
2
= 35
E T — - — . — \\
c 30 e ——
© . d172
2 25 ~ .
g — - =d155
5 20
°
He)
0 15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Forderstrom in m3/h
Wirkungsgrad
90
o 80
=~
< 70
"] o —
8 60 ——— -
S = 172
S 40 . — - -d155
=<
= 30
=
= 20 -
>
< 10
0 ‘
0 10 20 30 40 50 60 70
Forderstrom in m3/h
Leistungsbedarf
12
E 10
c
« 8 —
§ 6 //- -_— -r - d 172
2 T —— - " — - -d 155
o -p -1
c 4 - —_—
S e
k]
-
0
0 10 20 30 40 50 60 70

Forderstrom in m3/h

ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeitohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Typ BN 80 -50 - 160
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kW: 4
Drehzahl: 1450
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Typ BN 80 - 50 - 200

Motor kW: 15
Drehzahl: 2900

Fordernéhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %

Leistungsbedarf in kW
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeitohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Typ BN 80 - 50 - 200

Motor KkW:

Drehzahl:

3

1450
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung vorbehalten.

45

Chemie-Motorblockpumpe BN



Typ BN 100 - 65 - 125

Motor kW:

11

Drehzahl: 2900

Fordernhéhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %

Leistungsbedarf in KW
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeitohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Typ BN 100 - 65 - 125

Motor

kW: 55

Drehzahl: 1450

Forderhdhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeitohne Vorankiindigung vorbehalten.
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MB 502 01/27

Typ BN 100 - 65 - 160

Motor kW: 15
Drehzahl: 2900
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeitohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Typ BN 100 - 65 - 160

Motor kW:
Drehzahl: 1450

Forderhdhe in mWs

hyd. Wirkungsgrad in %

Leistungsbedarf in kW
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ZIER Pumpen und Anlagen AG

Verbessernde Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung vorbehalten.

d172
— = =d155

d172
— = =d 155

d172
— = =d 155

Chemie-Motorblockpumpe BN



	Produktauswahl
	Chemie - Kreiselpumpen

