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Weshalb Pumpen mit magnetischem Antrieb?

Wachsendes Umweltbewusstsein hat dazu gefihrt, dass verfahrenstechnische
Anlagen nach neuesten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften geplant und
errichtet werden. Nationale und internationale Vorschriften, wie ATEX 94/9
und TA - Luft 2002 verschérfen diese Anforderungen. Aus diesem Grund haben
wir Pumpen mit magnetischem Antrieb entwickelt.

Vorteile

® keine Wellendurchfihrung

® hermetisch dicht

@ erfillt die Anforderungen der TA-Luft
® hohe Betriebssicherheit

® ATEX-konform

® wartungsfrei



Aufbau Magnetkupplung

Die Magnetkupplung dient zur berihrungsfreien Drehmomentiibertragung. Der Vorteil ist, dass es keine materiellen
Verbindungen gibt. Sie besteht aus einem Innenmagnet (Rotorseite) und einem Auf3enmagnet (Antriebsseite), die
lediglich durch einen Spalttopf aus Edelstahl getrennt sind. Die Pumpenwelle der Magnetkupplung besteht aus
Edelstahl und ist keramikbeschichtet. Sie ist in einem Gleitlager aus Hartmetall aufgenommen, das durch das Férder-
medium geschmiert wird. Die Anlaufscheiben an Rotor und Innenmagnet sind aus verschleiBfestem Hartmetall
gefertigt. Die durch Wirbelstromverluste entstehende Warme wird konstruktiv durch entsprechende Kihl- und
Schmiernute abgefihrt. Die Magnetkupplung ist absolut leckage- und wartungsfrei und spart somit hohe Instandhal-
tungskosten.

Schnittbild



Aufbau

Magnettrager 110-180 Nm

Fufl 110-320 Nm

Magnettréager 320 Nm



Fordermedien

Additive Farben / Lacke Phenolharz
Benzin Isocyanat Sulfate
Bitumenemulsion Klebstoff Schwefelsaure
Chlor - Paraffine Kunstharz Trankharz
Dispersion Lsungsmittel Vinylacetat
Epoxidharz Methanol Wasserglas
Pumpentypen

Vé 15 ¥ 0,39 10 600 8 100
Vi2 15 ¥ 0,75 10 600 8 100
V 20 40 1% 1,85 10 600 8 100
V 25-2 40 1% 3,90 12 20.000 50-320 250
V 30-2 40 1% 7,10 12 20.000 50-320 250
V 50-3 50 2 10,30 12 20.000 50-320 250
V 60-2 50 2 22,50 12 20.000 110-320 250
V 70-2 80 3 28,80 12 20.000 180 - 850 250
V 80-2 80 3 43,20 12 20.000 180 - 850 250
V 85-2 100 4 57,60 12 20.000 180 - 850 250
V 100-2 100 4 82,00 12 20.000 | 550-850 250
V 6 (8 Nm) V 25-2 (50 Nm) V 30-2 Block (50 Nm)

V 50-3 (110 Nm)

V 60-2 (180 Nm)

V 80-2 (320 Nm)




Beispiele industrieller Anwendungen

Pumpentyp: V60-2 STGTRM+Y, Férdermedium: Kunstharz

Pumpentyp: V30-2 STGTRM+Y, Tanklager fir Additive

Pumpentyp: V80-2 STKTRM+Y, Férdermedium: Epoxidharz

Pumpentyp: V100-2 STGTRM+Y, Férdermedium: Phenolharz Pumpentyp: V80-2 STGTRM+Y, Férdermedium: Farbe



Fordermedien

Ammoniumchlorid verschmutzte Losemittel
Biodiesel Methanol

Harnstoff Phenole
Epoxidharzabwasser Styrol

Pumpentypen

JET-TT0OTGTIRM |1%” DN 40| 24 15 4 11 15 2900 1,1 | Grauguss
JET-TT0TKTRM |1%"” DN 40| 24 15 4 11 15 2900 1,1 | Edelstahl
JE1-180 TGTRM |1%2” DN 40| 24 15 22 32 34 2900 4,0 | Grauguss
JE1-180 TKTRM |1%2” DN 40| 24 15 22 32 34 2900 4,0 | Edelstahl
JE2-120TGTRM | 2” DN 50| 44 30 10 512 18 2900 2,2 | Grauguss
JE2-120 TKTRM | 2” DN 50| 44 30 10 512 18 2900 2,2 | Edelstahl
JE2- 180 TGTRM | 2“ DN 50| 50 30 10 | 22 29 34 2900 5,5 | Grauguss
JE2-180TKTRM | 2“ DN 50| 50 30 10 | 22 29 34 2900 5.5 | Edelstahl
JE3-T40 TGTRM | 3“ DN 80| 70 40 20 | 13 18 20 2000 4.0 | Grauguss
JE3-140 TKTRM | 3” DN 80| 70 40 20 | 13 18 20 2000 | 4.0 | Edelstahl
JE 3-210 TGTRM |84 80 80 45 20 | 71315 1450 4.0 | Grauguss
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Selbstansaugende Kreiselpumpen Serie J
Aufbau Magnetkupplung

Die Magnetkupplung dient zur berihrungsfreien Drehmomentibertragung. Der Vorteil ist, dass es keine materiellen
Verbindungen gibt. Sie besteht aus einem Innenmagnet (Laufradseite) und einem AuBenmagnet (Motorseite), die
lediglich durch einen Spalttopf getrennt sind. Die Pumpenwelle der Magnetkupplung besteht aus Edelstahl und ist in
einem Gleitlager aus Siliciumcarbid (SIC) aufgenommen, das durch das Férdermedium geschmiert wird. Eine
Drallnut im Gleitlager und zusétzliche Zirkulationsfdcher am Innenmagnet erméglichen die Férderung von leicht
verschmutzten Flussigkeiten. Durch den Einsatz von Peek, Keramik und CFK (Spalttopf) gibt es keine Warmeentwick-
lung durch Wirbelstromverluste. Die Magnetkupplung ist absolut leckage- und wartungsfrei und spart somit hohe
Instandhaltungskosten.

Aufienmagnet Spalttopf Spalttopfflansch  Innenmagnet

Spalttopfmaterial

@ Edelstahl

@ Titan

@ Peck

® Keramik

® CFK-Spalttopf
@ Kunststoff














